s Manche

Manche Télescopique Fiche Technique

3 métres (2 x 1,5 m)
6 metres (3 x 2 m)

W oescrpion

Léger : en aluminium

S'adapte sur :

e Raclette (Réf. 603 012)

e Balai métal, Manche 3 m uniquement (Réf. 603 004)

. Caractéristiques . Application

Evite de monter sur le toit e Pour balayage sommaire des mousses avant traitement.

e Manche 2 balai télescopique. e Avec goujon de fixation pour montage des racloirs acier.

e Livré sans balai, ni raclette. o

* Bague de serrage. - -

e Manche en aluminium : léger & maniable . Référence & Conditionnement L

3 métres : Réf 603 013 : Manche télescopique 3 m - 2 x 1,5 m - Hauteur plié : >'

e Longueur déplié : 3 métres (2 x 1,5 m) 1,6 m (livre sans raclette) O

e Longueur pliée : 1,6 m Réf 603 022 : Manche télescopique 6 m - 3 x 2 m - Hauteur plié : =

« S'adapte sur balai métal (Réf. 603 004) 2,2 m {Ire sans raclette) . =

* S'adapte sur raclette (R6f. 603 012) Réf 603 012 : Raclette avec mouilleur 1|
; Réf 603 004 : Balai métal

6 métres : 2

« Longueur déplié : 6 métres (3 x 2 m) Réf 603 006 : Racloir acier droit (seul)

* Longueur pliée : 2,2 m Réf 603 007 : Racloir acier ondulé (seul)

e S'adapte sur raclette (Réf. 603 012)
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Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'’il est indispensable
d'effectuer pour vérifier I'adéquation des produits a chaque cas déterminé. Lire impérativement I'étiquette, la fiche technique et la fds w

PRO

avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au méme produit.

v1.0-18/12/2019



